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AeroTrak® Hochdruckdiffusor 

M O D E L L  7 9 5 0 ,  7 9 5 5  &  7 9 6 0  

 

 

ANWENDUNG: 

Der TSI AeroTrak® Hochdruckdiffusor (HDD) Modell 7950 / 7955 / 7960 

ermöglicht es, die Partikelkontamination in Druckgasen mit herkömmlichen 

Partikelzählern für Luft durchzuführen. Mit dem Hochdruckdiffuser kann an 

einer beliebigen Entnahmestelle der Druckgasleitung der Überdruck auf 

annähernden Umgebungsdruck reduziert werden, sodass das Druckgas 

wie normale Raumluft gemessen werden kann. 

 

 

MERKMALE: 

 Partikelmessung in Druckgasen (trockene Luft, Stickstoff oder Argon), 

entsprechend ISO 8573-1 und SEMI E49.8-1103 

 geeignet für Druckgase im Bereich von ca. 2 bis 8 bar 

 für alle gängigen Partikelzähler (2,83 / 28,3 / 50 und 100 l/min) 

 Reinraumtaugliches Edelstahlgehäuse 

 keine Stromversorgung notwendig 

 

 

TECHNISCHE DATEN: 

 Modell 7950 Modell 7955 Modell 7960 

Volumenstrom 2,83 – 3,5 l/min 28,3 l/min 28,3 l/min  50 l/min  100 l/min 

Nennvolumenstrom 2,83 l/min (0,1 cfm) 28,3 l/min (1,0 cfm) 

28,3 l/min (1,0 cfm) 

50 l/min (Eingangsdruck 2,8 bar) 

100 l/min (Eingangsdruck 5,5 bar) 

Druckbereich 2,1 – 8,3 bar 1,7 – 8,3 bar 

max. Eingangsdruck 10,34 bar 

Zugelassene Gase Luft, Stickstoff (N₂), Argon ( Ar) 

Einlass-Anschluss ¼“ VCR (Swagelok) mit Metalldichtung 

Schlauch-Anschluss ¼“ Edelstahl ½“ Edelstahl 3/8“ Edelstahl 

Abluft-Filter HEPA (>99.97% bei 0.3 µm) 

Zuluft-Filter (Stufe 2) - HEPA (>99.97% bei 0.3 µm) - 

Zuluft-Flow - 0.1 – 0.2 cfm ( 2.83 – 5.86 l/min) - 

Material:               

Gehäuse Edelstahl 

VCR Dichtung Nickel (Swagelok) 

Kritische-Blenden Edelstahl 316L Keramik Ai203 

Abmessungen 398 x 194 x 95 mm 483 x 194 x 152 mm 349 x 191 x 63 mm 

Gewicht 3,4 kg 5,6 kg 1,1 kg 

 

LIEFERUMFANG: 

 Gerät AeroTrak® Hochdruckdiffusor Modell 7950, 7955 oder 7960 

 Zertifikat 

 Bedienhandbuch 
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN 
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 < 8 bar  ●  2.83 l/min  ●  28.3 l/min  ●  50 l/min  ●  100 l/min 
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