
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DEHA Haan & Wittmer GmbH    
Keltenstrasse 8  Telefon: +49 7033 30985-0 E-Mail: deha@deha-gmbh.de 
71296 Heimsheim   Telefax: +49 7033 30985-29 Internet: www.deha-gmbh.de 
 

Sammelkopf:  Personal Environmentel Monitor PEM 
  Partikel Parallel Impaktor PPI 
 

MERKMALE STAUBSAMMELKOPF PEM/PPI:  
 Volumenstrom:  2.0 ,  4.0  oder 8.0, 10 l/min 
 Filterdurchmesser: 37 mm 
 Cut point:  2.5, 4.0 oder 10µm  
 Referenz: entspricht  EPA IP-I10 für Partikel in Innenraumluft   
 Besteht aus einem einstufigen Impaktor mit einem Filter 
 Für Innen/Außen-Luftverschmutzungsuntersuchungen und 

Luftqualitätsbestimmungen einsetzbar. 
 

OPTIONALES ZUBEHÖR IOM:  
 Kassette in Kunststoff oder Edelstahlausführung  
 IOM-Kopf auch in Edelstahlausführung möglich 

 
Informationen zu personengetragenen Pumpen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Druckschriften! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
e
rs

o
n
e
n

g
e
tr

a
g
e
n

e
 S

ta
u
b
s
a

m
m

e
lk

ö
p
fe

 M
o

d
e

ll 
 P

E
M

 u
n
d

 I
O

M
 

Personengetragene                                                                                                               
Staubsammelköpfe 

 
 

für PM 10 oder PM 2.5 

BERSCHRIFT             ANWENDUNG: 
 
Die personenbezogene Überwachung erfolgt mit  verschiedenen Sammelköpfen und 
findet Verwendung in Verbindung mit personengetragenen Pumpen bei der Probe- 
nahme von Stäuben im Bereich der Atemzone. Entsprechend der Filtermedien kann 
eine gravimetrische und chemische Bestimmung der Stäube erfolgen. 

 

 

Sammelkopf: IOM (Institut of Occupational Medicine) 
 
MERKMALE STAUBSAMMELKOPF IOM: 

 Volumenstrom:  2 l/min 
 Filterdurchmesser: 25mm 
 Für einatembaren Staub 
 Simuliert Staubaufnahme von Nase und Mund 
 Leitfähiger Kunststoff eliminiert statische Aufladung 

und damit Partikelverluste 
 Leicht und klein 

 
 

  
 
 
  
 

 

 

M O D E L L  P E M  u n d  I N H A L A B L E  D U S T  I O M  

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN 

VARIANTEN PEM/PPI:          

Flow Rate Cut Point Art.-Nr. Cut Point Art.-Nr. Cut Point Art.-Nr. 

2.0 l/min 2.5 µm 0200-01-1001  4 µm 225 – 385 10 µm 0200-01-1002 

4.0 l/min 2.5 µm 0200-01-1003 4 µm 225 – 387 10 µm 0200-01-1004 

8.0 l/min - - 4 µm 225 – 384 - - 

10 l/min 2.5 µm 0200-01-1005 - - 10 µm 0200-01-1007 

 

OPTIONALES  ZUBEHÖR PEM:  

 PEM: Kalibrieraufsatz zum Anschluß eines Volumenstrom-Meßgerätes  
(Art.-Nr.: 0200-01-5000) 

 PEM: Filter mit Stützring:  37 mm / 2µm  PTFE (Teflon) / max. 240 0C   
(Art.-Nr.: 761 – 1709) 

 PPI: Universal-Kalibrierkammer (Art.-Nr.: 225 – 111) 

  

   
 
 

 

  atembare Stäube im Innenraum 
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