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Probenahmesystem für Partikel-

Messungen an Druckgasleitungen 

MERKMALE: 
 

 Ermöglicht eine Partikelmessung in internen Druckgasen mit 

herkömmlicher Messtechnik 

 Isokinetische und isoaxiale Probenahme 

 Überwachung und Nachregelung der Isokinetik  

 Einsetzbar für Luft, Stickstoff, Helium und Gase mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften 

 Entspricht den Anforderungen der VDI Richtlinie 2083, Blatt 7 

 
 
 
TECHNISCHE DATEN: 

 

 Eingangsdruck:   max. 8bar 

                                    min. 1bar 

 Schlauchanschluss für   Schlauchdurchmesser 4/6 mm 

      Probenahme (Druckgasanschluss):       Schwenkverschraubung 1/8“  

 Eingangsvolumenstrom:           40 l/min 

 Probenahmevolumenstrom:     28.3 l/min (1cfm) 

 Zugelassene Gase:  Luft, Stickstoff 

 Toleranzbereich für die 

       Isokinetik der Probenahme: ±7% 

 Stromversorgung:  12 VDC (über Netzadapter) 

 Netzadapter:   90 bis 264 VAC / 12 VDC 

 Gewicht:   1.5kg 

 Abmaße (BxHxT):  270 x 200 x 150 mm 

 

OPTIONALES ZUBEHÖR: 

 Gerade Verbindung und 

Winkelverbindungen 

für Aerosolauslass als Set 

 
LIEFERUMFANG: 

 SYS525 

 Netzadapter 

 Bedienungsanleitung 

 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN 

 28.3 l/min ≤ 8 bar 


