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190221 

UNIVERSELLES  

RÖHRCHENHALTER-SYSTEM 

S E R I E  

 

ANWENDUNG: 

 

Dieses einfache System gestattet die Zusammenstellung von Röhrchenhaltern für verschiedene Röhrchen-

größen. Die Einstellventile sind sehr feinfühlig und gestatten dem Anwender eine gleichzeitige Probenahme 

von bis zu vier Röhrchen, mit unterschiedlichen Volumenströmen, bei Verwendung von nur einer Pumpe. 

 

 

 

 

 

 

 

MERKMALE: 

 

▪ verfügbar für Röhrchen unterschiedlicher Typen 
und Größen* 

▪ ungeregelte 1-fach-Röhrchenhalter mit beidseitigem Schlauchanschluß* 
▪ 1-fach- bis 4-fach-Röhrchenhalter mit feinfühligem Regelventil und beidseitigem Schlauchanschluß* 
▪ auch als Kartusche zum individuellen Befüllen mit Adsorbens geeignet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die Größe der benötigten Röhrchen an! 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN 

Typ Art Nr. 
nicht 

einstellbar 

Art Nr. 
1  

Röhrchen 
einstellbar 

Art Nr. 
2 

Röhrchen 
einstellbar 

Art Nr. 
3 

Röhrchen 
einstellbar 

Art Nr. 
4 

Röhrchen 
einstellbar 

Bezeichnung Röhrchen 
Länge 

(Spitze - 
Spitze) 

Röhrchen 

 

Beispiel 

1 800149 800253 800148 800230 800231 S-225 70 mm 6 mm 
A-Kohle SKC 

226-01 

2 800259 800255 801407 DH520263 DH520264 L-240 110 mm 7 – 10 mm 
XAD-2 SKC   
226-30-03 

3 800262 800258 DH520362 DH520363 DH520364 L247 130 mm 7 – 10 mm 
Tenax SKC 
226-35-02 

4 800260 800256 DH520462 DH520463 DH520464 L-255 150 mm 7 – 10 mm 
XAD-4 SKC 

226-175 

5 800261 800257 DH520562 DH520563 DH520564 L-265 175 mm 7 – 10 mm 
Tenax SKC 

226-336 

6 DH520060 DH520061 DH520062 DH520063 DH520064 ./. 125 mm 8 mm 
A-Kohle 

Dräger Typ B 

 • einfach  • einfach bis vierfach einstellbar   • doppelte Anwendungsfunktion 

         Kartusche 

 (z.B. mit Aktivkohle) 

Röhrchenhalter (transparent)  

Ringdichtung Ringdichtung 

Gehäuse- 

   Ende 


