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VOC - SONDE für flüchtige organische Substanzen 
 

 

 

VOC (Volatile Organic Compunds)   •   CO2   •   C°   •   rF   

MERKMALE: 
 Der PID (Photo-Ionisations-Detektor) Gasdetektor zur VOC-Detektion, ausgestattet  

mit einer  Krypton -Lampe (10,6 eV),  verbindet eine  lange Lebendauer mit einer 
breitbandigen Nachweisbarkeit 

 Kalibrierte „plug and play“ Sonde  zum Anschluss an die Multifunktionsmessgeräte  
Q-Trak 7575 * und VelociCalc 9565 * 

 Berechnet VOC-Level auch als Massenkonzentration  
(erfordert Kenntnis des gemessenen VOC und Eingabe eines spezifischen K-Faktors) 

 kompaktes Design  und ergonomischer Handgriff 
 Austauschbarer VOC-Sensor 

 

SONDENTYP: 
Modell  984 VOC in niedriger Konzentration (ppb) und Temperatur 
Modell  985  VOC in hoher Konzentration (ppm) und Temperatur 
Modell  986 VOC in niedriger Konzentration (ppb) und Temperatur, CO2 und Feuchte 
Modell  987 VOC in hoher Konzentration (ppm) und Temperatur, CO2 und Feuchte 

TECHNISCHE DATEN (Liste der identifizierbaren VOC --> siehe Homepage  Anwenderinfo): 

 

  

 

 

OPTIONALES ZUBEHÖR: 

 Lampen-Reinigungs-Kit, Art.-Nr. 801782 

 Lampen-Ersatzteil-Kit,    Art.-Nr. 801780 VOC-Sensor ppm / Art.-Nr. 801785 VOC-Sensor ppb  

 
1 Genauigkeitsangabe gilt bei einer Gerätetemperatur von 25 °C. Bei  Abweichungen muss 0.03 %/°C addiert werden.  
 

² Genauigkeitsangabe gilt bei einer Gerätetemperatur von 25 °C. Bei   Abweichungen muss 0.2 %/°C addiert werden. 1% Hysterese ist eingerechnet. 
 

* Techn. Daten zu den Multifunktionsgeräten auf gesonderter Druckschrift 
 
 
 
 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM  VORBEHALTEN ! 

ANWENDUNG: 
 Bestimmung der Innenraum-Luftqualität 
 Erfassung von Emissionen an der Quelle 
 Untersuchung der Betriebshygiene 
 Langzeitmessungen 

 


