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Modell 8455 Modell 8465 Modell 8475 
Hitzdrahtsensor 

ummantelt, robust 
Hitzdrahtsensor  

freiliegend, empfindlich 
Hitz-Kugel-Sensor  

freiliegend, omnidirektional 
geschützte Sondenspitze geringer Strömungswiderstand richtungsunabhängig 

robuster Keramiksensor geringe Sensormasse gut geeignet für Low Flow 

kurze Ansprechzeit kurze Ansprechzeit robuster Aufbau 
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Luftgeschwindigkeits-Sensor 

ANWENDUNG:  
 
Die Luftgeschwindigkeit-Messwandler 8455, 8465 und 8475 eignen sich für temporäre  
und dauerhafte Installation. Messbereich, Anzeige und Zeitkonstante sind wählbar und 
können der jeweiligen Anwendung angepasst werden. Alle Modelle sind so konzipiert, dass ein lineares Signal 
ausgegeben wird. Das Ausgangssignal wird entweder als Strom- oder als Spannungssignal ausgegeben. Dies erlaubt 
die Übertragung in verschiedene Datenerfassungs-Systeme. Die Strom- bzw.  Spannungsbereiche können vom Benutzer 
festgelegt werden. 

 

TECHNISCHE DATEN: 
 
Wählbarer Bereich 
 
8455/8465: 0.125 m/s bis 1.0, 1.25 oder 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 

                    10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 m/s 
 
8475: 0.05 m/s bis 0.5 oder 0.75, 1.0, 1.25, 1.50, 2.0, 2.5 m/s 

Genauigkeit 
 

8455: ±2.0% vom Messwert1 und ±0.5% vom Messbereichsendwert 
8465:  ±2.0% vom Messwert1 und ±0.5% vom Messbereichsendwert 
8475:  ±3.0% vom Messwert2 und ±1.0% vom Messbereichsendwert 

Wiederholgenauigkeit 

8455/8465: < ±1.0% vom Messwert³ 
         8475: nicht verfügbar 

Ansprechzeit 

 
8455/8465: 0.2 sec4   

8475: 5 sec5 

 
Minimale Auflösung: 0.07% des gewählten Messbereichsendwertes  
Stromversorgung:  11 bis 30VDC oder 18 bis 38VAC, max. 350mA6 

 
 

 

 

 

 

Ausgang        

 

Impendanz       Betriebstemperatur 

im Spannungsmodus:  <1 Ω, bei max.20mA  Elektronik: 0 bis 93°C   

Widerstand im Strommodus: max. 500 Ω   Sensor:  0 bis 93°C 

Ausgangssignal wählbar:  0 bis 5V, 0 bis 10V, 2 bis 10V  Kompensation: 0 bis 60°C 

0 bis 20mA, 4 bis 20mA 

Zeitkonstante wählbar:  0.05 bis 10 Sekunden 

Sondenlänge L:   7.5 cm, 15 cm, 22.5 cm, 30 cm 

 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN 

   0.05 bis 50 m/s 

1 im Bereich von 18 bis 28°C, außerhalb dieses Bereiches mit Temperaturkompensation zzgl. 0,2%/°C. 
2 im Bereich von 20 bis 26°C, außerhalb dieses Bereiches mit Temperaturkompensation zzgl. 0,5%/°C. 
Die Richtungsempfindlichkeit des Modells 8475 beträgt im Messbereich 0 bis 
0.05m/s +5% bis -20% vom Messwerte über einen   Raumwinkel von 270°. 
3 die Standardabweichung basiert auf 1 Minuten-Mittelwerten von 0,5 und 5,0 m/s. 
4 für 63% des Endwertes, getestet bei 7,5 m/s. 
5 für 63% des Endwertes, getestet bei 2,5 m/s. 
6 Eingangsspannungen müssen den technischen Daten des Gerätes entsprechen. 

 


