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M O D E L L  E X P A  

 

Weitere vergleichbare Geräte 

 

   

 

Volumenstrom max. 100 l/min 

 
Probenahmevolumen 2.83/ 28.3/ 50 oder 100 l/min 

Sicherheitsventil freischaltend bei 0.5 bar  

Berstscheiben Aluminium, eloxiert 

Sterngriff des Einstellventils Edelstahl 

max. Eingangsdruck 3.5 bar 

 
Ausgangsdruck < 0.03 bar 

Nullzählrate < 5 P/cft (0.3µm) 

Zugelassene Gase gasförmiger Stickstoff oder Druckluft 

 
Abmessungen H215 X B380 X T190 (mm) 

 Gewicht ca. 7,3 kg 

 

         

                Material 

Seitenteile & Grundplatte: Polyoxymethylen (POM) Typ:Delrin 

Expansionszylinde: Edelstahl 

Probenahmerohr: Edelstahl, Ø 7 mm zum Schlauchanschluss 

Druckansatzstutzen:  Ø ⅜“ Schlauchkupplung 

Manometeranschluss: Edelstahl. konisch 

Manometermessbereich 0-100 kPa 

Temperaturbereich -40 bis +100 °C (kurzfristig bis +140 °C) 
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Druckgas-Expansionssystem 

ANWENDUNG: 

Das EXPA dient zur Partikelmessung in Gasen die unter Druck stehen wie 

Stickstoff, Druckluft oder Argon. Mit Einsatz des Gerätes ist es möglich 

konventionelle Partikelzähler für Luft mit einem Probenahmevolumen 

von 2.83 / 28.3 / 50 oder 100 l/min. für die Partikelmessung der Druckgase einzusetzen. Für eine Probe zur 

Keimzahlbestimmung aus den Druckgasen lässt sich optional ein Keimsammler anschließen. 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN 

   Partikelzählung in Druckgasen 

MERKMALE: 

◼ Partikelmessung in Gasen unter Druck 

◼ Für alle gängigen Luftpartikelzähler 

(2.83 / 28.3 / 50 oder 100 l/min.) 

◼ An jegliche Gasversorgung adaptierbar 

◼ Keine Verunreinigung im EXPA von außen 

auch beim Einsatz in unreiner Umgebung 

 

 

 

 

TECHNISCHE DATEN: 

 

 

OPTIONALES ZUBEHÖR: 

 
◼ Volumenstrommesser mit Volumenstrom- 

und Druckeinstellung 

◼ Reduzierungen/spezielle Anschlussstutzen auf Anfrage 

◼ Sicherheit: Überdruckventil und Berstscheibe 

◼ Einfach zerlegbar und leicht zu reinigen 

◼ Alle gasführenden Teile autoklavierbar 

◼ Keine Stromversorgung notwendig 

 

 

LIEFERUMFANG: 

 
◼ Druckgas-Expansionssystem EXPA 

◼ Anschlussschläuche für Gaszufuhr und zur Probenahme 

◼ Nullfilter 

◼ Transportbox (Aluminiumkiste gepolstert) 

 

 

TECHNISCHE DATEN: 

http://deha-gmbh.de/produktbereiche/REINRAUM__MESSTECHNIK/_Zubehoer.html

