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NANOPARTIKELZÄHLER 
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MERKMALE: 

 
 Feinstaub Messgerät zur Messung ultrafeiner Partikel (Kondensationskernzähler) 

 robustes Hand-Held-Gerät 

 Detektor zum Aufspüren von Emissionsquellen 

 auch für hohe Partikelkonzentrationen 

 

 

TECHNISCHE DATEN: 

 
 Partikelgrößenbereich: 0.02 bis ca. 1µm 

 Konzentrationsbereich: 0 bis 500.000 P/cm3 

 Betriebstemperatur:  0 bis 38 °C 

 Flowrate (gesamt):  700 cm3/min 

 Flowrate (Messzelle): 100 cm3/min 

 Alkohol:   100% RG Isopropyl Alkohol 

 Stromversorgung:  Batterie oder Akku (6 x AA) 

    optional AC-Netzadapter 

 Laufzeit:   6 Std/Batteriesatz bei 21 °C 

    8 Std/Alkoholfüllung bei 21 °C 

 Datenspeicher:  ca. 60.000 Datensätze 

    (1000 Std bei 1min-Interval) 

 Schnittstelle:  RS 232 

 Datenauswertung:  Software TrakPro 

 Abmessungen:  27 x 14 x 14 (cm) 

 Gewicht:   1.7 kg mit Batterien 

 

 

FUNKTIONSPRINZIP: 

 

Die angsaugte Luft wird in einer beheizten Kammer mit gesättigtem Alkoholdampf 

gemischt. In der nach-folgenden Kondensatkammer wird dieses Alkohol-Luft-Gemisch 

schlagartig abgekühlt, dabei kondensiert der Alkohol an den vorhandenen Partikeln. 

Es bildet sich eine Flüssigkeitshülle um das einzeln Teilchen und vergrößert es. Durch 

diese Vergößerung kann das Teilchen in der Streulichtoptik detektiert werden. 

 

LIEFERUMFANG: 

 

Gerät incl. Teleskopeprobenehmer, Schlauch, Schultergurt, 1 Satz Batterien, 

Alkoholkassette, Behälter für Alkoholkassette, 30ml Isopropyl-Alkohol, 2 Nullfilter,  

Transportkoffer, Software Trakpro, Datenkabel, Handbuch (engl.), Kalibrierzertifikat 
 

OPTIONALES ZUBEHÖR: 

 

 Adapter für Netzbetrieb 
 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN 

 20 bis 1000 nm    0 bis 500.000 P/cm³ 


