PARTIKELMESSTRICHTER

ANWENDUNG:

Der Messtrichter fiir Luftpartikelmessungen dient zur sicheren Beurteilung der

Qualitat und Beschaffenheit der Zuluft von RLT-Anlagen.
Der Partikelmesstrichter ist eine patentierte Messvorrichtung fur

Luftmessungen und eignet sich fur Deckenauslasse und Zuluft Systeme bis

zu 630 x 630 mm.

GroRere Systeme oder Zuluft Decken werden an mehreren Messpunkten

erfasst.

Eine innenliegende Spezial-Messkopfhalterung fur z.B.
Partikelzéhler oder Luftkeimsammler ermdglicht
kontaminationsfreie Kurz- und Langzeitmessungen.

MERKMALE:

o Der Partikelmesstrichter besteht aus weil3em glasfaserverstarktem Kunststoff mit einer umlaufenden

schwarzen Gummidichtung die Deckenunebenheiten ausgleicht

e Optional ist ein 3-fach Teleskopstativ aus Aluminium erhaltlich, dieses wird Uber eine
Steckverbindung mit dem Messtrichter verbunden, das Mess-System ist somit stufenlos bis 4 m

Raumhohe ausziehbar

o Die gesamte Messvorrichtung ist leicht zu reinigen und desinfektionsmittelbestandig

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen: 720 x 720 x 350 mm
Gewicht: 4,2 Kg

LIEFERUMFANG:
Partikelmesstrichter

OPTIONALES ZUBEHOR:
Teleskopstativ: 1,8 bis 4,0 m stufenlos ausziehbar

DEHA Haan & Wittmer GmbH
Keltenstrasse 8 Telefon: +49 7033 30985-0
71296 Heimsheim Telefax: +49 7033 30985-29

TECHNISCHE ANDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN

E-Mail: deha@deha-gmbh.de
Internet: www.deha-gmbh.de



