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A K K U W E C H S E L  

 

Beachten Sie außerdem die Hinweise im Handbuch des Herstellers! 

 

 

Orange 
Bereit, nicht verbunden mit Akku oder Akku defekt, Initialisierung der 
Ladezyklen 

Rot Schnellladung 

Grün/Orange blinkend Restladung 

Grün Erhaltungsladung 

Orange/Grün blinkend Fehler Ladezyklen (typisch: Akku defekt) 

Rot blinkend Interner Fehler Ladegerät 

1 Pin frei 
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Gilian 12 

Hinweise zum Wechsel und zur Pflege des Akkus  

 
 Die Kapazität des Akkus wird mit der der Balken-Anzeige dargestellt, diese Anzeige ist nicht präzise, sie hat nur 

informativen Charakter. 
 

 Der Akku wird auch im ausgeschalteten Zustand der Pumpe geringfügig belastet und damit langfristig entladen.  
  

 Zum Laden des Akkus erst das Ladenetzteil mit dem Netz verbinden, nach ca. 20s ist das Ladenetzteil im Modus 
„Bereit“ (LED orange). Dann die Pumpe  im ein- oder ausgeschalteten Zustand anschließen.  

 

 
 

 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN 

     Akku laden  ●  Akku pflegen  ●  Fehlerbehebung 

 

 
 Die vollständige Ladung des Akkus dauert  ca. 6 Stunden. 

 
 Zur Akkupflege den Akku vollständig entladen und ca. 15 Stunden ununterbrochen am Ladenetzteil lassen. 

 
 Die Pumpe nicht betreiben, wenn das Ladenetzteil angeschlossen ist.   

 
 Akku-Wechsel: 

 
1. Entfernen der zwei unteren Gehäuseschrauben. 

2. Akku-Pack vom oberen Gehäuseteil (Pumpenmodul) trennen. 

Achtung: Akku-Pack ist mit einem Kabel mit der Steuer-Platine verbunden! 

3. Kabel von der Steuer-Platine vorsichtig trennen. 

4. Kabel-Stecker des Wechselakkus auf die Pins der Steuer-Platine stecken.  

Achtung: Eine falsche Positionierung des Steckers kann zum Ansprechen der Kurzschluß-        

             Sicherung und damit zur Unbrauchbarkeit des Akkus führen! 

 

Defekte Akkus sind von der Gewährleistung ausgeschlossen! 

 

5. Oberes Gehäuseteil mit dem Akku wieder zusammensetzen, dabei das Kabel so legen, dass es nicht 

eingeklemmt wird.  

6. Anschließend das Gehäuse mit den zwei Gehäuseschrauben zusammen schrauben, die Schrauben nicht zu 

fest anziehen und überdrehen! 

 

 
 

 

RICHTIG! FALSCH! 

2 Pins frei 

1 Pin frei 


